Wabenregale

Teppiche im Einzelzugriff

Problemstellung:

Eine Vielzahl verschiedener Abmes-
sungen und Materialqualitaten sollen
so gelagert werden, daB3 das Lager-
personal moglichst gleichzeitig kom-
missionieren kann. Gleichzeitig mufBte
die Druckempfindlichkeit des Materials
berlcksichtigt werden.

Probleml®sung:

Wabenregale aus Systemprofilen mit
variablen Fachunterteilungen ermég-
lichen es, die unterschiedlichen Ab-
messungen kompakt und trotzdem
nummernsortiert zu lagern.

Langgut-Hochregallager

Problemstellung:

Ausfiihrung einer Langgut-Lagerform,
die kongenial zum rationalisierten Pro-
duktionsbereich eingesetzt wird. Au-
Berst groBe Rationalisierung im Lager
und hohe Umschlagzahlen sind zu
realisieren.

Problemldsung:
Errichtung eines dach- und wand-
tragenden Langgut-Kassettenlagers
far 4,5 m langen Edelstahl, welches
durch ein vollautomatisch gesteuertes
RFZ bedient wird.

Die Aus- und Einlagerung erfolgt seit-
lich Uber in das Regal eingebaute
Fordersystem direkt von und zu den
Kommissionierplatzen.

Technische Daten:

Lange: ca.71,0m
Breite: ca. 15,0 m
Hohe: ca. 12,0 m
Kapazitat: 4.268 Kassetten

Belastung/Kassette: max. 3,2 t
Oberflachenschutz Regalkonstruktion:
Regal pulverbeschichtet, Kassetten schwarz.
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